
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ФОРПОСТ



КОМПАНИЯ ФОРПОСТ

 работает в сфере обеспечения механической безопасности 
жилых объектов, предприятий и организаций с 1994 года. 
В 2002 году начал работу филиал в Санкт-Петербурге. 

 обладает  широкой сетью филиалов и представительств в 
крупнейших городах России и странах СНГ. 
Санкт-Петербургский филиал является одним из самых 
крупных. 

Сегодня наша компания является мультибрендовой, мы 
представляем на рынке следующие марки:
 Стальные двери Форпост.
 Стальные двери Дверной континент.
 Израильские стальные двери Pandoor. 
 Противопожарные двери Greendoors.
 Козырьки Форпост и почтовые ящики.



Сертификаты

Сертификат соответствия на 
двери  2 класс устойчивости к 

взлому по ГОСТ 51072-05

Сертификат 
соответствия на двери 

PanDoor ГОСТ Р 51072-05

Сертификат соответствия на 
стальные двери ГОСТ 31173-

2003



Модель C-328 

Комплектация двери:
• толщина двери 80 мм;
• толщина стали с наружной стороны 1.5 мм;
• 4 контура уплотнения;
• 5-ти канальная система запирания; скрытые 

регулируемые петли, 
• цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
• порошковое покрытие, цвет «графит»;, с 

внутренней полимерное покрытие («орех»)
• дополнительный сувальдный замок;
• дополнительная тепло- и шумоизоляция;
• комплексная защита цилиндра ЩИТ2;             

фурнитура ML 300;
• угол открывания 107-110°;
• задвижка  «ночной сторож»;
• левое / правое открывание;
• возможна установка на улицу.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель С-228

Комплектация двери:
• толщина двери 80 мм;
• наполнение полотна пенополиуретаном;
• 4 контура уплотнения;
• 5-ти канальная система запирания;
• цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
• комплексная защита цилиндра ЩИТ2;             

фурнитура ML 300;
• скрытые регулируемые петли;
• дополнительная тепло- и шумоизоляция;
• порошковое покрытие, цвет «темный графит»;
• дополнительный цилиндровый                                              

замок с барашкам;
• дополнительный цилиндр;
• левое / правое открывание;
• возможна установка на улицу.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель C-128 

Комплектация двери:
• толщина двери 80 мм;
• толщина стали с наружной стороны 2,5 мм;
• 4 контура уплотнения;
• 5-ти канальная система запирания;
• цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
• скрытые регулируемые петли, угол открывания 

107-110°;
• комплексная защита цилиндра ЩИТ2;             

фурнитура ML 300;
• дополнительная тепло- и шумоизоляция;
• порошковое покрытие, цвет «темный графит»;
• дополнительный цилиндр;
• дополнительный сувальдный замок;
• левое / правое открывание;
• возможна установка на улицу.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель С-58

Комплектация двери:
• толщина двери 80 мм;
• толщина стали с внешней стороны 2 мм; 
• 4 контура уплотнения; 
• замок IV класса взломостойкости; 
• дополнительная тепло- и шумоизоляция; 
• 4 скрытые регулируемые петли; угол открывания 107-110° ; 
• 7-ти канальная система запирания;
• комплексная защита цилиндра ЩИТ 2; фурнитура ML 300; 
• цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
• алюминиевые молдинги на декоративной панели;
• с внутренней стороны установлена МДФ панель,                            

цвет «венге»; натуральный шпон;
• дополнительный сувальдный замок; 

дополнительный цилиндр;
• возможность установки на улице;
• левое / правое открывание; 
• глазок комплектацией не предусмотрен.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель A-223

Комплектация двери:
• толщина двери 70 мм;
• наполнение полотна пенополиуретаном;
• 4 контура уплотнения;
• атмосферостойкое, антивандальное покрытие;
• возможна  установка на улицу;
• подсветка ключа Masterlight;
• дополнительная тепло-шумоизоляция;
• скрытые, усиленные, регулируемые петли;
• комплексная защита цилиндра ЩИТ;
• левое / правое открывание;
• цилиндр Скорпион АнтиБампинг.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель Цитадель

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 

Комплектация двери:
• Толщина металла: 1,2 мм (наружний).

• Толщина полотна: 67 мм., рама: 1,5 мм;

• Усиление в замковой зоне: до 3 мм;

• Комбинированный многоканальный усиленный 
замок с врезными броненакладками;

• Дополнительный сувальдный замок;

• Замки IV класса устойчивости к взлому;

• Задвижка «ночная сторож»;

• Цилиндр АнтиБампинг;

• 100% заполнение внутреннего объема 
пенопластом;

• Уплотнитель нового поколения типа Q-Lon;

• Внутренняя отделка панели МДФ , цвет: венге/ 
белёный дуб); 

• Открывание 180 градусов;

Цитадель 3

Цитадель 2



Модель A-31

Комплектация двери:

• толщина двери 67 мм;
• наполнение полотна - минеральная вата;
• 5-ти канальная система запирания;
• цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
• дополнительный цилиндровый замок с 

барашком;
• атмосферостойкое, антивандальное 

покрытие с внешней стороны, цвет 
коричневый;

• скрытые регулируемые петли;
• с внутренней стороны полимерное 

покрытие,  цвет «темный дуб»;
• фурнитура ML 190;
• левое / правое открывание.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель A-32

Комплектация двери:

• толщина двери 67 мм;
• наполнение полотна - минеральная вата;
• 5-ти канальная система запирания;
• цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
• дополнительный цилиндровый замок с 

барашком;
• атмосферостойкое, антивандальное покрытие с 

внешней стороны, цвет коричневый;
• скрытые регулируемые петли;
• с внутренней стороны полимерное покрытие,            

цвет «темный дуб»;
• фурнитура ML 190;
• левое / правое открывание.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель A-34

Размеры:    ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 

Комплектация двери:
• толщина двери 67 мм;
• толщина стали 1,25мм;
• комбенированное наполнение полотна;
• цилиндр Master-Lock 5+1+5 АнтиБампинг с 

возможностью перекодировки;
• атмосферостойкое, антивандальное покрытие 

с внешней стороны;
• С внутренней стороны полимерное покрытие, 

цвет: вишня; 
• комплексная защита цилиндра ЩИТ 2;
• скрытые, усиленные, регулируемые петли;
• 4 контура уплотнения, 5-ти канальная система 

запирания;

• замок системы No Key (без ключа)
• повышенная тепло-шумоизоляция;
• подсветка ключа Masterlight;
• левое / правое открывание;

• возможна  установка на улицу;



Модель A-35
Комплектация двери:
• толщина двери 67 мм;
• толщина стали 1,25мм;
• комбенированное наполнение полотна;
• цилиндр Master-Lock 5+1+5 АнтиБампинг с 

возможностью перекодировки;
• атмосферостойкое, антивандальное покрытие 

с внешней стороны;
• С внутренней стороны полимерное покрытие, 

цвет: беленый дуб; 
• комплексная защита цилиндра ЩИТ 2;
• скрытые, усиленные, регулируемые петли;
• 4 контура уплотнения, 5-ти канальная система 

запирания;

• замок системы No Key (без ключа)
• повышенная тепло-шумоизоляция;
• подсветка ключа Masterlight;
• левое / правое открывание;

• возможна  установка на улицу;

Размеры:    ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель B-15

Комплектация двери:
• толщина двери 67 мм;
• 4 контура уплотнения;
• 5-ти канальная система запирания;
• цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 
• комплексная защита цилиндра ЩИТ2; 
• дополнительный сувальдный замок, 

универсальный;
• складной сувальдный ключ;
• скрытые регулируемые петли, 

угол открывания 97°;

• замок системы No Key (без ключа);
• фурнитура ML 200;
• глазок установлен;
• левое / правое открывание.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель B-3

Комплектация двери:
• толщина двери 64 мм;
• 2 контура уплотнения;
• 5-ти канальная система запирания;
• цилиндр MASTER-LOCK с перекодировкой 

2+1+5 АнтиБампинг;
• подсветка “Masterlight”, глазок установлен;
• полимерное покрытие, цвет «темный 

орех»;
• атмосферостойкое, антивандальное 

покрытие с внешней стороны, цвет 
коричневый.

• дополнительный цилиндровый замок с 
барашком;

• фурнитура ML 190; 
• левое / правое открывание;

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель B-2

Комплектация двери:
• толщина двери 64 мм;
• 2 контура уплотнения;
• 5-ти канальная система запирания;
• цилиндр MASTER-LOCK с перекодировкой 

2+1+5 АнтиБампинг;
• фурнитура ML 190; 
• полимерное матовое покрытие,                                             

цвет «темный орех»
• дополнительный цилиндровый                                                

замок с барашком;
• левое / правое открывание;
• скрытые регулируемые петли; 
• подсветка “Masterlight”;
• глазок установлен;

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель B-1

Комплектация двери:
• толщина двери 64 мм;
• 2 контура уплотнения;
• 5-ти канальная система запирания;
• цилиндр MASTER-LOCK с перекодировкой 2+1+5 

АнтиБампинг; фурнитура ML 190; 
• скрытые регулируемые петли;
• дополнительный цилиндровый замок с барашком;
• атмосферостойкое, антивандальное покрытие с 

внешней стороны, цвет коричневый;
• подсветка “Masterlight”, глазок установлен;
• с внутренней стороны полимерное покрытие,            

цвет «светлый орех»;
• левое / правое открывание.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель СМ-02

Комплектация двери:

• толщина двери 67 мм;

• 3 контура уплотнения;

• 5-канальная система запирания;

• цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5; 

• комплексная защита цилиндра ЩИТ2; фурнитура ML 200;

• угол открывания 97 градусов;

• порошковое покрытие, возможна установка на улицу;

• вторая рабочая створка;

• порошковое покрытие (медный антик);

• левое / правое открывание; 

• глазок установлен;

• скрытые регулируемые петли.

Размеры: ширина: 1200 - (1250мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Модель 790

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 

Комплектация двери:
• толщина двери 64 мм;

• 3 контура  уплотнения;

• 5-ти канальная система запирания;

• цилиндр MASTER-LOCK 2+1+5 с перекодировкой;

• магнитный уплотнитель;

• атмосферостойкое, антивандальное покрытие.

• фурнитура ML 70;

• подсветка “Masterlight”;

• глазок;

• дополнительный цилиндровый замок;

• левое / правое открывание;



Модель 510

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 

Комплектация двери:
• толщина двери 50 мм;

• толщина стали 0,6мм;

• 2 контура уплотнения;

• 4-ти канальная система запирания;

• цилиндр MASTER-LOCK 2+1+5 с перекодировкой;

• 3 скрытые регулируемые петли;

• подсветка “Masterlight”

• дополнительный сувальдный замок;

• левое / правое открывание;

• атмосферостойкое, антивандальное покрытие;

• фупнитура ML50

• глазок.



Модель 43

Комплектация двери:

• толщина двери 45 мм;

• толщина стали 0,5мм;

• 3 контура уплотнения;

• одноканальная система запирания;

• цилиндр MASTER-LOCK 2+1+5;

• фурнитура ML 50/70;

• атмосферостойкое, антивандальное покрытие; 

• возможна установка на улицу;

• скрытые регулируемые петли;

• левое / правое открывание; 

• угол открывания 107-110°.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм) 



Козырьки Форпост



СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ

ПАНДОР



Комплектация двери:
• толщина двери 75 мм;
• пенополиуретановое заполнение, повышенная тепло-

звукоизоляция;
• два замка – цилиндрового и сувальдного типа;
• высокосекретный цилиндр механизмом 

перекодировки;
• защитная фурнитура с многоуровневой системой 

протекторов;
• стальная профильная рама с интегрированным в 

конструкцию наличником;
• двойной контур уплотнения;
• скрытые регулируемые петли;
• панорамный глазок (доп. функция)

Размеры:
Ширина: 880 - (900-950мм); 980 - (1000-
1050мм);
Высота: 2080 - (2090-2130мм)
Левое / Правое открывание

МОДЕЛЬ CLASSIC



Комплектация двери:
• толщина двери 75 мм;
• пенополиуретановое заполнение, повышенная 

тепло-звукоизоляция;
• два замка – цилиндрового и сувальдного типа;
• высокосекретный цилиндр механизмом 

перекодировки;
• защитная фурнитура с многоуровневой системой 

протекторов;
• стальная профильная рама с интегрированным в 

конструкцию наличником;
• атмосферостойкая отделка, цвет «орех»;
• двойной контур уплотнения;
• противосъемные штыри;
• внешние петли петли, угол открывания 180°;
• панорамный глазок (доп. функция).

Размеры:
Ширина: 880 - (900-950мм); 980 - (1000-1050мм);

Высота: 2080 - (2090-2130мм)

Левое / Правое открывание

МОДЕЛЬ VILLAGE



МОДЕЛЬ CONCEPT

Комплектация двери:
• толщина двери 70 мм;
• двойной контур уплотнения;
• 5-ти канальный замок прямого геометрического 

запирания, фиксирующий полотно в 9-ти точках;
• высокосекретный цилиндр с комбинированным 

пиново-балансирным механизмом кодировки;
• защитная фурнитура с многоуровневой системой 

протекторов;
• стальная профильная рама с интегрированным в 

конструкцию наличником;
• скрытые регулируемые петли;
• пенополиуретановое заполнение, повышенная 

тепло-звукоизоляция;
• панорамный глазок (доп. функция);
• дополнительный замок (доп. функция).

Размеры:
Ширина: 865 - (870-910мм); 950 - (960-1000мм);

Высота: 2055 - (2060-2100мм)

Левое / Правое открывание



МОДЕЛЬ EVOLUTION

Комплектация двери:
• толщина двери 70 мм;
• двойной контур уплотнения;
• 5-ти канальный замок прямого геометрического 

запирания, фиксирующий полотно в 9-ти точках;
• высокосекретный цилиндр с комбинированным 

пиново-балансирным механизмом кодировки;
• защитная фурнитура с многоуровневой системой 

протекторов;
• стальная профильная рама с интегрированным в 

конструкцию наличником;
• скрытые регулируемые петли;
• пенополиуретановое заполнение, повышенная 

тепло-звукоизоляция;
• панорамный глазок (доп. функция);
• дополнительный замок (доп. функция).

Размеры:
Ширина: 865 - (870-910мм); 950 - (960-1000мм);

Высота: 2055 - (2060-2100мм)

Левое / Правое открывание



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ДВЕРИ



СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат 
соответствия 
технического 
регламента о 
требованиях 
пожарной 
безопасности 
(одностворчат
ые двери 
ДПМ-1 EI60).

Сертификат 
соответствия 
технического 
регламента о 
требованиях 
пожарной 
безопасности 
(двустворчат
ые двери 
ДПМ-2 EI60).



СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство о 
доступе к СРО



СЕРТИФИКАТЫ

Лицензия МЧС



Комплектация двери:
• предел огнестойкости EI60;
• гнуто-сварная конструкция, выполненная из  двух 

листов стали;
• ребра жесткости;
• наполнение полотна негорючим минеральным 

материалом;
• термоуплотнительная лента  и резиновый 

уплотнитель  по периметру коробки; 
• фурнитура (цвет матовый хром);  
• замок врезной прямого геометрического запирания;

• левое / правое открывание; 
• окраску  RAL 7035. 

Модель ДПМ-2

Размер дверного блока Размер проёма

ДПМ-2;
ДПМО-2

1280*2070 1300*2100

ДПМ-2 1380*2070 1400*2100

ДПМ-2.1;
ДПМО-2

1480*2070 1500*2100

ДПМ-2

ДПМО-2



Модель ДПМ/О-1
Комплектация двери:
• предел огнестойкости EI60;
• гнуто-сварная конструкция, выполненная из  двух 

листов стали;
• ребра жесткости;
• наполнение полотна негорючим минеральным 

материалом;
• термоуплотнительная лента  и резиновый 

уплотнитель  по периметру коробки; 
• фурнитура (цвет матовый хром);  
• замок врезной прямого геометрического запирания;

• левое / правое открывание; 
• окраску  RAL 7035. 

Размер дверного 
блока

Размер проёма

ДПМ-1

880*1570 900*1600

880*1870 900*1900

880*1970 900*2000

880*2070 900*2100

980*1970 1000*2000

ДПМ-1; 
ДПМО-1

980*2070 1000*2100

ДПМО-1

ДПМ-1



НАШИ ПАРТНЕРЫ
сетевые гипермаркеты строительных материалов



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Известный бренд

 Высокое качество 

 Индивидуальный подход 

 Рекламная поддержка

 Большой выбор моделей

 Обучение ваших сотрудников

 Товар всегда в наличии


